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ExtErnE StEuErung
INFOBLATT

Art.nr.: 305tFt
Die externe Steuerung 305tFt dient zur Ansteuerung von einem externen Lautsprecherbereich. Die Lautstärke-,  
Höhen- und tiefeneinstellung erfolgt über den touchscreen. Die zwei Eingänge, MIC (symmetrisch) und Aux (asymme-
trisch), können gemischt werden und als Programm in die externe Steuerung 305tFt eingespeist werden. Die integrierte 
Vorrangschaltung ermöglicht sowohl Alarm- als auch Mikrofondurchsagen. Weiters verfügt die externe Steuerung 
305tFt über einen MP3 Player. Die MP3‘s werden von einer microSD Karte abgespielt. Die Steuerung des MP3 Players 
erfolgt ebenfalls über den touchscreen.
Die externe Steuerung 305tFt kann mit dem ELA-Bus verbunden werden. Dadurch ist eine Steuerung mittel‘s iOS App, 
in Verbindung mit dem Modul 1211/LAn, möglich. Mit der kostenlosen iOS App kann die Lautstärke und das Programm 
gewählt werden. Durch den Anschluss an den ELA-Bus kann die externe Steuerung 305tFt auch von der touchsteue-
rung 336/5, 366/7 und der Systemsteuerung 609 gesteuert werden.
Es ist auch möglich die externe Steuerung 305tFt in ein anderes Bus-System z.B. Knx zu integrieren. Dazu wird das 
Modul 335/1211/gW benötigt.

technische Daten 305tFt

Stromversorgung 24V DC

Stromaufnahme 120mA max.

Anzeige 4,3“ tFt 480x272  Punkte, 16Mil. Farben

touch Kapazitiv

Eingang 6 x 16Vpp, 1 x MIC (-36dBm) , 1 x Aux (0dBm)

Ausgang 1 x 16Vpp Mono, 1 x 6dBm symmetrisch Mono

MP3 Player

Speichermedium microSD Karte

Filesystem FAt16, FAt32

Anzahl titel max 3.000

Abmessung 90 x 180 x 40mm

Frontplatte Alu eloxiert
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